Seil und Faden Spannzeuge
1kN, 5 kN und 20kN

TH76 Seilspannzeuge sind, je nach Typ,
geeignet fur Faden, Fasern, Schnire, feine

Drahte, schmale Bander und Seile etc.

Die Probe wird abhangig vom Reibwert,
einfach oder mehrfach um die Umlenkrolle
gewickelt bevor sie mit den Spannbacken

fixiert wird.

Die Umlenkrollen erzeugen einen langsamen
kerbfreien Spannungsabbau und verhindern

den Bruch im Spannbacken.

Auch als pneumatische Version erhaltlich.

TH76-20

TH76

TH76-1 und TH76-1+BD

TH76-5 und TH76-5+BD

TH76-20

Geeignet fir

Féden, schmale Bander etc

Drahte, Schnire, schmale Bénder etc

Seile, Drahte, schmale Bander

Zugkraft 1kN 5kN 20kN (30kN)
Seile / Faden @ 0-2 mm @ 0-5mm @ 0-9 mm @
Backenoberflachen Gummibacken Pyramidenbacken (1x45°), 58HRC Pyramidenbacken (1x45°), 58 HRC

Diamantbacken (BD)
Weitere Oberflachen auf Anfrage

Diamantbacken (BD)
Weitere Oberflachen auf Anfrage

Weitere Oberflachen auf Anfrage

Spannflache Backen HxB

20x10mm

30x12mm

30x15mm

@ Umlenkrolle

20 mm @

40 mm @

94 mm @

Temperaturbereich*

0 - 70°C*

0 - 180°C*

0 - 180°C*

Korpus

Aluminum, eloxiert

Aluminum, eloxiert

Stahl, mangan phosphatiert

Gewicht

0.26 kg pro Spannzeug

0.8 kg pro Spannzeug

2.7 kg pro Spannzeug

Bestellinformation/
Lieferumfang

Artikel Nr. TH76-1:

1 Paar inkl. Gummibacken
Artikel Nr. TH76-1+BD:

1 Paar inklusive Diamantbacken

Artikel Nr. TH76-5:

1 Paar inkl. Pyramidenbacken
Artikel Nr. TH76-5+BD:

1 Paar inklusive Diamantbacken

Artikel Nr. TH76-20:
1 Paar inkl. Pyramidenbacken

Pneumatische Versionen

von TH76

TH76-1+Ko und TH76-1+Ko+BD

TH76-5+Ko und TH76-5+ko+BD

Geeignet fir

Féden, schmale Bander etc

Dréhte, Schniire, schmale Bénder etc

Zugkraft 1 kN 5 kN
Seile / Faden @ 0-2 mm @ 0-5mm @
Backenoberflachen Gummibacken Pyramidenriffelung (1x45°), 58 HRC

Diamantbacken
Weitere Oberflachen auf Anfrage

Diamantbacken
Weitere Oberflachen auf Anfrage

Spannflache Backen HxB

20x10mm

30x12mm

@ Umlenkrolle

20 mm @

40 mm @

Temperaturbereich*

0 - 70°C*

0 - 180°C*

Pneumatik Anschluss

Innengewinde M5

Innengewinde M5

Korpus

Aluminum, eloxiert

Aluminum, eloxiert

Gewicht

0.67 kg Spannzeug mit Gegengewicht

1.27 kg pro Spannzeug

Bestellinformation/
Lieferumfang

Artikel Nr. TH76-1+Ko:

1 Paar inkl. Gummibacken
Artikel Nr. TH76-1+Ko+BD:

1 Paar inklusive Diamantbacken

1 Paar besteht jeweils aus einen
Spannzeug ohne und einen mit
Gegengewicht (oberes Spannzeug)

Artikel Nr. TH76-5+Ko

1 Paar inkl. Pyramidenbacken
Artikel Nr. TH76-5+Ko+BD:

1 Paar inklusive Diamantbacken

*Weitere Temperaturbereiche e

* Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage

90

Letzte Aktualisierung 15.06.2015

Anderungen und Irrtimer vorbehalten

107.5

TH76-1+Ko
70.6 70.6 ‘ ‘ 57
e
1 1
. 7+i .
.
\
N
/
— - —op o
- \
\ /
- -
pneumatic Rod with sample TH76—1+Ko
50 mmo
Seite 1 von 5

TH76-5+Ko
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TH76-1+Ko

Beispiele fiir Sonderausfiihrungen

TH76-1-150+BD
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TH 76-20

TH76-5 mit Adapter
THS464-158-M30x2LH

TH76-5+Ko-2A
2 Anschlisse und Gummibacken (BG)

- 30 = TH76-5+Ko

TH76-20

TH76-20+Ko
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TH76

Sonderversionen

TH76-1-D100+Ko+TH205-4

Zubehor fiir die pneumatischen Versionen von TH76
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TH205-1

2 pneumatische FuBventile, Schlduche, Fittings

Nicht rastend: Die Backen 6ffnen wenn das Pedal gedriickt wird - die Backen schlieBen sobald der
FuB von dem Pedal genommen wird.

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schlduche + Fittings

TH205-2

2 pneumatische FuBventile. Schlduche. Fittings.

Mit Rastfunktion: Einmal driicken die Backen 6ffnen — die Backen bleiben gedffnet wenn der Fu3
vom Pedal genommen wird - noch einmal driicken die Backen schlieBen

Lieferumfang: 1 Paar Pedale inkl. Schlduche + Fittings

TH205-.+PR

Optional: Fir TH205-1 und TH205-2
Druckregleraufbau

Zum Einstellen des Luftdrucks:1-10 Bar

TH205-3

2 pneumatische Handventile, Schlauche, Fittings.

Mit Rastfunktion: Kipphebel mit 2 Positionen: Einmal ziehen die Backen schlieBen - einmal zurlick
driicken die Backen o&ffnen.

Lieferumfang: 1 Einheit inkl. Schlduche + Fittings

TH216

Leiser Kompressor ideal fiir Labore

Max. Druck: 16 Bar; Lautstdrke: 45dB(A)

Leistung 400 Watt ; Ansaugleistung 25 I/min

Luftabgang '4"“; mit Druckminderer/ Wasserabscheider
Abmessungen: 280x190x240 mm (L x W x H); Gewicht: ~ 14 kg
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TH76

TH76-5+Ko
Zugversuch mit dinnem Draht

Dehnung im Seil

Prinzipbedingt gibt es an der Einspannstelle immer
eine abnehmende Dehnung.

D.h. die angezeigte Dehnung ist daher durch die
Seillangenanteile, die die Rollenumschlingungen stark
verfalscht. Grob kann man als Ansatz die Priflange
des Seils die freie Lange + 50% der Lange um die
Rollen als Gesamtlange ansetzen.

Je grofRer der freie Abstand ist, desto geringer sind die
Fehler durch die Einspannstellen.

Soll die Dehnung genau gemessen werden, ist ein
Weggeber (z.B. Laserdehnungsmesser oder Kamera)
notwendig.

Mit der Euler-Eytelwein-Formel
F2=F1*e”(Reibwert*alpha) ist der Spannungsabbau
berechenbar

TH76-5+Ko

Glasfaser

TH76-5+Ko

http://youtu.be/UkrOBeFMROKk

TH76-1
http://youtu.be/EINUSk54q20
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http://youtu.be/UkrOBeFMROk
http://youtu.be/EllUSk54q2o

TH76

TH76-20

http://youtu.be/pFafMx3wLNI

http://youtu.be/lofesBA5m50Q

Seil 3mm

TH76-5
http://youtu.be/xUuzFEemRaw

http://youtu.be/lofesBA5SM50Q

http://youtu.be/IfDkz7-5gsw

MT20.1.2015
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