TH238 kleine
Biegevorrichtung

Geignet fir einfaches und prazises Testen von
kleinen Proben.

Die Probe wird auf zwei Auflager gelegt und
von einer Biegefinne zentrisch oder von 2
Biegefinnen bei der 4-Punkt-Biegeprifung

TH238

belastet.
; " ; Radius oben Radius unten
Artikel Nr. Korpus Prifkraft Auflagerbereich wahlweise, mm wahlweise, mm
TH238 730gr  Aluminium 2.5 kN 4-150 mm
3-Punkt-
Biegevorrichtungen TH238-St Stahl 10 kN 4-150 mm . 2 x Radius 1.5 +
Th238-300-St Stahl 10 kN 4-300 mm 1 ’;';adz'”g 12 °‘Sjer R2.5, R2 + R3,
e TH238-4P Aluminium 2.5 kN 4-150 mm e R3.2 + R5
4 runkt TH238-4P-St Stahl 10 kN 4-150 mm
Biegevorrichtungen
TH238-300-4P-St  Stahl 10 kN 4-300 mm
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Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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Biege Finnen :

Artikel Nr.

TH238-B200

TH238-B300
TH238-430

Artikel Nr.

TH238-AR...

TH238-CR....

TH238-AX

TH238-CX

TH238-CWX

TH238-CN

TH238-CWM

TH238-CWN

Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Lénge

200mm

300mm
430mm

Auflagerbécke
unterer Balken fir:

3-Punkt-
Vorrichtungen,
4- Punkt-
Vorrichtungen

3-Punkt-
Vorrichtungen,
4- Punkt-
Vorrichtungen

geeignet flr
3-Punkt-
Vorrichtungen,
4- Punkt-
Vorrichtungen

3-Punkt-
Vorrichtungen,
4- Punkt-
Vorrichtungen

Wippe fir Rollen
fir Durchmesser 1 bis
12.7mm

Glatte Auflager fir
Glasprifung

Glatte Auflage mit
Wippe

Glatte Auflager mit
Wippe und Anschlag
Anschlage 3mm hoch

Als Auflagerbdcke
oberer Balken fiir:

4- Punkt-Vorrichtungen

4- Punkt-Vorrichtungen

Zusétzliche Finne oben
flr 3-Punkt
Biegevorrichtungen

Radius,
mm

Kombinationsradien
(AR - R):
1.5u2.5,
2.0u3.0
2.0u5.0
3.2u5.0
4.0u5.0

Einzelradius (AR):
0.5

1

2

3.2

5

10

Kombinationsradien

0.5

fur Rollen mit @ 1-
3.2mm

TH238

Lieferumfang

Lieferumfang

1 Paar

1 Paar

1 Paar

1 Paar

1 Paar

1 Paar

1 Paar

1 Paar
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Obere Finne Artikel Nr.

TH238-0R..

TH238-0X2

TH238-0X8

TH238-0WX

Rollen fiir TH238-X:

Artikel Nr
\ TH238-D...-3P
\ TH238-D...-4P

Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Einzelfinne oben fir 3
Punkt gefrast

Finne oben fiir 3-Punkt
Biegevorrichtungen
flr tauschbare Rollen

Finne oben fiir 3-Punkt
Biegevorrichtungen
flr tauschbare Rollen

Wippe fir
tauschbare Rollen

Beschreibung

1 zusatzliches Set
Rollen (3x) fur 3-Punkt
Biegevorrichtung

@ (mm)
X=1,2,3,4,5,6, 6.35,
8,10, 12, 12.7

1 zusétzliches Set
Rollen (4x) fir 4-Punkt
Biegevorrichtung

@ (mm) 1,2,3,4,5,6,
6.35, 8, 10, 12, 12.7

Lieferumfang

3 Stlick

4 Rollen

TH238

Radius, mm Lieferumfang

Einzelnradius (FR):

1 Stlck

QU @ [ = [=
oNOo Lo

fur Rollen mit @ 1-

3.2mm 1 Stick

fur Rollen mit @ 4-

12.7mm 1 Stlck

far Rollen mit @
(mm) 112l3l4l5161
6.35, 8, 10, 12, 12.7

1 Stlck
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TH238

TH238-CWXD5

Wippe mit tauschbaren Rollen
Wippe fixierbar
Hier rolle 5mm

Durchmesser der Standardrollen

Artikel Nr. Korpus Prifkraft Auflagerbereich .
wahlweise, mm

3-Punk TH238XW Aluminium 2.5 kN 4-150 mm

) e TH238XW-St Stahl 10 kN 4-150 mm
Biegevorrichtungen

Th238XW-300-St Stahl 10 kN 4-300 mm 1,2,3,4,5,6,6.35, 8, 10, 12,
y TH238XW-4P Aluminium 2.5 kN 4-150 mm 12.7

N TH238XW-4P-St Stahl 10 kN 4-150 mm
Biegevorrichtungen

TH238XW-300-4P-St  Stahl 10 kN 4-300 mm

Zubehor fiir TH238-XW:

Artikel Nr Auflagerbécke Als Auflagerbocke Radius, Lieferumfan
: unterer Balken fir: oberer Balken fiir: mm g
Far . .
. far Rollen mit @
TH238-CWX g:;‘;”kt'v“r'c"tunge“' 4- Punkt-Vorrichtungen  (mm) 1,2,3,4,5,6, 1 Paar

4- Punkt-Vorrichtungen 521, & 1, A2, 1207

Mit Wippenfunktion

TH238—0WX

TH238—CWX5 TH238—-CWX
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TH238

TH238-DF-AL
TH238-DF-ST

1 zusétzlicher -Biegebalken inkl. 2xTH238AR Finnen.
Wandelt eine vorhandene 3-Punkt Biegevorrichtung zu einer 4-Punkt Biegevorrichtung um.

In Aluminium oder Stahl erhaltlich.

TH238-DF-AL
TH238-DF-ST

TH238-AX-F5x150

Breite Rollen fir leichte Teile

TH238-AX

Tauschbare Rollen Prisma fir 2 GroBen

TH238-CWR1Z -S3

Sonderfinne gefrast fir kleine Abstéande
Wippe

TH238-CWR1Z-H80-S3

Sonderfinne gefrast fiir kleine Abstande Wippe
Hier ist der Einbau eines kleinen induktiven Weggebers
unterhalb der Wippe maéglich

B Seite 5 von 1
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TH238

TH238-CWXD4-GAf159

Wippe mit tauschbaren Rollen
mit Gabeladapter zB fir 4 Punktbiegung Glas Keramik
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TH238-D10x100

Legende  see also TH22 TH238

Aufloger mit 2 Racien
Boken  Bo Haken oben
Auflogar mit sinam Radus

Woize it Durchmesser ...

angapresste Fime

TH238-B200-A1
TH238-BZ00-St

Alu
Steel

TH238-B200

Anderungen und Irrtimer vorbehalten

Lagerung cer Rolle renbor
freia Rolla auf harler Plotta
e Ralle

top
Radius milea
Wippe moveable

xzmozsr-

oxcnongeoia

TH238—-B300
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TH238

Sonderlosungen

TH238-4P-CWL-D5

4-Punkt
Biegevorrichtung mit
Wippe und drehbaren
Rollen
(Nadellagergelagert)

49.46

TH238-4P-CWXDx180
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TH238

TH238-B300--4P-CWR5x170

TH238-4P-CWXD8-iTH1-AfDP10s iTH1

Adapter fur Kammer mit induktiven Taster

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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TH238

TH238-4P-CWXD15x180

TH238-CWXD4 iTH1 holder for internal Extensometer 8mm

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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TH238

TH238-CWXD4-iTH2 holder for external Extensometer

TH238-CRO1

B Seite 10 von 1
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TH238

TH238—-CVD50R4

Ead

75

TH238—CR2H75

—-CM

TH238—CWS17R2—H80 TH238—CWXS3D5—H76

=k

Lsd

TH238—-CXV3.18x50,08H75

170 ‘

|

TH2358—-CWR3x170
TH238—-CW + TH238-WR3x1/0

Anderungen und Irrtimer vorbehalten
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